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“"Denis Gauthier > Jétais dans un maga-
sin de musique, a Pigalle, et je suis

tombé nez a nez avec une James
Trussart. J’ai trouvé qu’elle avait
vraiment une gueule, quelque chose
de spécial, comme un esprit rebelle.
Mais, quand jai voulu I'essayer, le ven-
deur m’a dit que je ne pouvais QUE la
regarder, sinon il allait passer ensuite
lapres-midi a I'astiquer ! Du coup,
je suis rentré chez moi et j’ai décidé
d’en fabriquer une moi-méme. J’ai
débuté avec une guitare en bois sur
laquelle jai juste rajouté une plaque
de métal et, de fil en aiguille, jai fini
par concevoir du tout métal.

DG > Exactement ! Un corps Telecaster
avec une plaque de métal sur laquelle
jai ouvert des ouies et posé un Bigsby
(vibrato).

DG > Oui, mais en évidant partiel-
lement la caisse pour les ouies, en
reprenant tous les réglages, en modi-
fiant les micros, de mémoire des Bare
Knuckle Brown Sugar, en lui don-
nant un look ravageur... En fait, il
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DG > Si on garde l'exemple de la
Telecaster, il te faut un corps de ce
modeéle que tu peux trouver sur les
sites de vente type Le Bon Coin ou
eBay. Ensuite, il faut le réduire de 3
mm tout le tour, ce qui correspond
a I’épaisseur de la tole que j’utilise.
Pour le dessus et le dessous, jai des
amis ébénistes qui les passent a la
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| dégauchisseuse, ce qui facilite bien

les choses. Pour résumer, il te faut
un corps en bois qui, effectivement,
va te servir de gabarit.

BM > Je suppose que ces réalisa-
tions ne sont pas a la portée de tout
le monde. Quelles sont les machines
outils que tu utilises pour cela ?

DG > Je vais sans doute t’étonner
un peu, mais figure toi que l'alumi-
nium est un métal tendre, qui peut
se travailler assez aisément avec
des outils a bois. Bien entendu, il ne
faut pas étre trop gourmand sur les
épaisseurs a travailler, mais moi je
travaille principalement avec une
défonceuse sur table, avec quelques
gabarits, des fraises a copier, ce genre
de choses. Alors, bien entendu, on
va user les fraises plus rapidement
quavec du bois, mais honnétement,
ca le fait tres bien. Pour la soudure,
c’est un peu différent, il faut quelque
chose de plus conséquent. J'utilise un
semi-auto avec du fil daluminium, la
bouteille d’Argon, et voila !

BM > Tu n'utilises que de I'alu ?

DG > Oui, et il y a une raison pour
ca... J’ai vu des publications de
Meloduende (fabricant de guitares),
qui décrivaient certaines caractéris-
tiques de l'alu, comme sa densité ou

sa puissance vibratoire, ce qui est
presque mieux que du vieil acajou
et donc, bien musical. En plus, cest
un matériau léger, et avec une épais-
seur de 3 mm, tu peux donc faire un
corps entier, contrairement a d’autres
guitares en acier, dont l'arriére sera
réalisé avec juste une grille pour
en limiter le poids. Pour une solid-
body compléte de type Strat, en corps
creux, tu as quasiment le méme poids
que la guitare standard, tout en étant
solide et sans risque de déformation.

BM > Est-ce que ca veut dire que tu
en as étudié spécifiquement les pro-
priétés ?

DG > Il faut rendre & César ce qui lui
appartient, en 'occurrence, il faut
saluer Meloduende qui est tout de

La derniére réalisation

méme le numéro 1 Francais des gui-
tares en alu. Ils ont eu le courage de
monter cette entreprise, et main-
tenant de bien vendre et d’en vivre
et, finalement, de décrire toutes ces
propriétés que j’ai découvertes par
leur intermédiaire. Mais il ne faut pas
perdre de vue que c’est un métal par-
ticulier qui encrasse les outils, spécial
a souder et pas tres joli s'il s'oxyde,
contrairement a une Trussart ou une
Le Pape en acier, qui prendra une
jolie couleur rouille. Bref, c’est aussi
quelque part un peu I'école des sor-
ciers, mais c'est ce qui fait aussi son
charme, justement.

BM > Et coté amplification, y a t'il des
micros que tu privilégies et qui sont
mieux adaptés a une gratte métallique ?
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DG > Ha c’est une bonne question ¢a...
Tu as un fabricant, SP Custom, qui
sait parfaitement élaborer des micros
pour les guitares métal, et donc il faut
les essayer. J'ai testé, par exemple,
sur un modele Strat, un double Judge
Fred (Judgebucker) sur les aigus et 2
Nash en intermédiaire et manche, et
ca sonnait d’enfer ! Sur la derniere,
j’ai mis des DiMarzio DP221 et 222,
500 millivolts, qui sont des micros
de super métalleux, dont je suis vrai-
ment satisfait, car en jouant sur les
différentes positions, sur le volume et
sur les splits, tu arrives & une grande
variété de sonorités. Donc, on ne peut
pas vraiment dire qu'’il existe une
régle précise selon le métal ou le bois.
1l faut essayer et voir ce que ¢a donne,
selon tes gofits personnels, en termes
de sonorité recherchée.

BM > Comment réalises-tu un modéle,
par quoi commences-tu, le manche ou
la caisse ?

DG > Je ne débute jamais par le
manche, car je les achéte. Je com-
mence surtout par passer de longues
soirées avec un papier, un crayon et
une gomme, pour dessiner le modéle,
quand cest une création comme la
derniere. Ensuite, je la reporte en
grandeur nature sur un carton, pour
vérifier que c'est cohérent au niveau
du look, de I'équilibre, du design, et
voir comment positionner les micros,
les potentiométres, le vibrato s'il y
enaun... Et c’est ¢a, finalement, qui
prend le plus de temps. Une fois que
tout est OK, je fais un gabarit en bois,
je sors l'alu, et c’est parti !

BM > Ou trouves tu les manches et
as-tu déja fait réaliser des manches
spécifiques ?

DG > Non, pas encore, mais pour la ou
les prochaines, je vais peut-étre faire
appel a un luthier. Mon truc, c’est le
corps en alu, les manches cest tres
particulier, trés technique, je retaille
quelquefois les tétes, mais cest tout.
Sinon, je les récupére sur des guitares
existantes, que jachete lorsqu'ils sont
superbes, mais quelquefois, ¢ca peut
cotter un peu cher. Et puis, il faut
bien entendu trouver des manches
vissés, exclusivement, car sur des

1. Premiére esquisse du dernier modele
2. Gabarit bois du dernier modele

3. Gabarit pour les ouies

4. Dessus formé et découpé

5. Dessous découpé
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6. Ajustement des cotés sur le gabarit bois
1. Dessous et gabarit bois avant soudure
8. La soudure

9. Apercu du cablage des micros

10. Réglages a I'aide des ficelles




guitares en métal, les manches ne
sont pas collés comme sur une Les
Paul, par exemple.
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une guitare inédite et polyvalente,
qui est finalement un melting-pot
de plein de choses.

BM > Et I'adaptation d'un manche exis-
tant sur un corps modeéle unique que
tu as réalisé, c'est compliqué a régler ?
DG > L'implantation du manche est
assez compliquée, oui... Il faut régler
une action basse et, ma conviction,
c’est qu'il faut qu’une guitare ait un
manche avec un léger renversement,
c’est a dire qu'on descend légere-
ment la téte, ce qui va donner plus
d’attaque, ce qui a mon avis est plus
favorable qu'un manche parfaitement
paralléle a la table. Tout cela se joue a
lalime et, au fur et a mesure, je véri-
fie réguliérement a l'aide de petites
ficelles, en lieu et place des cordes,
jusqu’a ce que le réglage soit parfait.
11 faut, également bien entendu, qu’il
soit parfaitement centré, et tout ¢ca
prend effectivement du temps.

BM > Ta derniere réalisation, dont la
forme est absolument inédite, et sans
gabarit. Comment I'as tu déterminée,
quelle était ton idée de départ et com-
ment as tu procédé ?

DG > Je ne suis ni luthier ni mar-
chand de guitares, donc tenu a aucun
objectif. Faire des Telecaster ou des
Strat c’est bien, j’en ai fait, mais a un
| moment, tu as aussi envie de pas-
ser a autre chose. Dong, ce sont un
peu mes influences musicales qui
me guident. Je suis un grand fan de
ZZ Top, et une guitare, c’est aussi un
peu un reflet de soi. Je suis parti sur
une ébauche de modéle, comme je
T'ai expliqué un peu avant, avec mon
papier et mon crayon. Et je me suis
finalement apercu que, dans cette
forme, je retrouvais des petits mor-
ceaux de guitares que je connaissais
déja. On a une corne fagon Telecaster,
on a une table rehaussée comme
une Firebird, un arriere de Billy Bo
reverse, et un avant un peu comme
une Explorer. Le tout avec un manche
24 cases, une téte que jai retaillée
et dont la forme rappelle, un peu,
celle des supers Strat des 80’s, et un
vibrato Bigsby qui donne une tonalité
plus Bluesy a I'ensemble. Avec, en
- plus, ces micros splitables, on a donc

BM > Personnellement, je trouve ces
guitares super bien adaptées a un
Blues bien gras, type ZZ Top, mais
effectivement trés polyvalentes.
Penses-tu qu’elles sont jouables sur
tous les styles ?

DG > Oui, totalement ! Grace aux
micros splitables et au sélecteur 3
positions, tu vas du Métal a des sono-
rités trés Strat, en passant par les
gros sons a la ZZ Top, bien entendu.

BM > Y a-t-il des critéres de choix
particuliers entre un Hambucker ou un
simple bobinage, selon la guitare que
tu veux faire et la sonorité recherchée ?
DG > Non, ¢a reste de 'expérimen-
tation, il faut faire des essais, et j’ai
monté, par exemple, des Telecaster
avec 3 micros, dont un double dans
les aigus. Le but est aussi de faire de
Toriginal, pas des copies. J’ai dans
I'idée d’en monter une avec des
micros Gretsch, pour visiter un peu
le coté Jazzy.

BM > As-tu des petites astuces de
montage, que tu n'es d'ailleurs pas
obligé de dévoiler ici, pour éviter, par
exemple, qu'il y ait trop de larsen ?

DG > Ah oui ! Je pense que j’ai com-
mis 'un des plus gros blasphemes
de la lutherie, en remplissant, par
exemple, une gratte qui avait pas
mal de larsen, de mousse polyuré-
thane. Et ¢ca marche ! Sur la der-
niere, en revanche, le fait qu’elle
soit tres profilée limite la transmis-
sion de vibrations de la table. De la
méme maniere, sur mes Strat, les
ressorts du vibrato conservent une
tension entre la table et le fond et les
rendent trés peu sensibles au larsen.
Ce sont des choses que 'on découvre,
comme ca, au fil des montages, un
peu comme un apprenti sorcier.

BM > Il faut préciser aussi que ce ne
sont pas des guitares pour faire joli,
mais de vrais instruments que tu uti-
lises sur scene...
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DG > Absolument, et je peux te dire
que ca sonne ! Ce sont de vrais instru-
ments, avec de vrais réglages et une
vraie déco, pour qu'elles aient de la
gueule sur scéne, avec les éclairages.

BM > Qui, d'ailleurs, qu'est-ce que
tu peux nous dire sur les différentes
décorations de tes guitares ?

DG > Ca dépend un peu de I'état d’es-
prit du moment et de ce que je veux
en faire. Il y a la forme, bien entendu,
mais il faut la personnaliser. Pour la
derniere, par exemple, c’est de I'alu-
minium poli, on dirait un peu du



chrome. Sur les précédentes, jai fait
de la peinture en relief, j'en ai custo-
misé une avec une peinture peau de
lézard avec, tu ne devineras jamais,
un filet a pommes de terre, ce qui
donne une empreinte géniale pour
ce genre de déco. Il y a du pongage
al'eau... un peu de tout en somme,
pour avoir des modeles uniques et
originaux. Il faut arriver a étonner,
sans tomber dans le ridicule si on en
fait trop. En regle générale, je fais des
essais sur un bout de métal avant de
l'appliquer sur la guitare, car si cest
loupé, il faut tout re-poncer...

BM > Combien de temps te faut-il
pour construire une guitare comme
celle-ci ?

DG > Les idées et le dessin peuvent
prendre plusieurs mois... Au niveau
construction pure, on peut estimer a
un minimum de 70 heures de boulot
sur une guitare.

BM > J'imagine que les soudures
doivent te prendre un temps fou, car
il faut polir tout ca, et je suppose que
c'est un gros boulot...

DG > Pour l'affinage des soudures, le
1 dégrossi va se faire a la meuleuse,
avec un disque a lamelles. J’utilise
quelquefois des fraises pour faire des
arrondis, et le reste, cest du papier de
verre et de 'huile de coude ! La fini-
tion prend beaucoup de temps et sur
la derniere, par exemple, pour avoir
cet effet miroir, c'est effectivement un
peu compliqué et assez long.

BM > T’est-il arrivé d'en faire une qui
sonne comme une casserole et de la
démonter pour la refaire autrement ?
DG > Non jamais... J’ai horreur de re-
démonter une guitare. Il peut m’arri-
ver de 'améliorer, mais jamais de
la démonter. Jusqu’'a présent, elles
ont toujours sonné. Si tu as de bons
micros et que tu as fait les bons
réglages, ¢a doit sonner.

BM > Comme tu ne fais pas les choses
a moitié, et que tu es ami avec lui, as-
tu demandé a un expert reconnu en
matiere de test de matériel, a savoir

Essai par Jﬁdge Fred

Judge Fred, de venir nous dire ce qu'il
pense de ta derniére gratte et peux-tu
nous le présenter en quelques mots ?

DG > J’ai rencontré Judge Fred sur un
concert, ou il jouait sur une guitare
Loic Le Pape, une Explorer géniale
coté déco, et qui sonnait d’enfer. On
en est venus a discuter ensemble. Je
lui ai dit que c’était drole, puisqu’il
jouait sur une gratte en métal et que,
de mon c6té, jétais a ce moment-1a
entrain de souder une Telecaster. I
est donc venu a la maison essayer
mes guitares, puis on est devenus
amis et, maintenant, quand j’ai fini
une guitare, je fais souvent appel a
lui pour la tester et me dire ce qu’il
en pense, de facon trés objective, et
avec des conseils qui sont toujours
excellents a prendre.

BM > Derniére question avant le test
de Judge Fred. Un célébre caricatu-
riste, Gribouille, t'a tiré le portrait et
t'a dénommé le Guitaragiste. C'est un
nom fort bien trouvé non ?

DG > C’est vrai que je suis garagiste
de métier et que je fabrique des gui-
tares pour mes loisirs. Oui, je trouve
ca plutot sympa et bien trouvé,
effectivement.

BM > Merci Denis, et maintenant
direction le test par Judge Fred pour
le verdict de cette guitare, unique en
son genre.

DG > Avec plaisir !
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Apreés une petite trentaine de minutes,
durant lesquelles la guitare a été tes-
tée dans toutes les configurations, le
verdict du spécialiste est donc tombé.

Judge Fred > C'est une guitare tres
agréable a jouer, avec un bon manche
et de belles sonorités. Les micros
splitables offrent beaucoup de com-
binaisons et la rendent tres polyva-
lente. Mais ils sont sans doute un peu
trop puissants pour cette gratte. Ils
sont faciles a controler, ce qui n'est
pas toujours le cas sur des guitares
alu ou acier, mais ils rabotent les har-
moniques et ne laissent pas vraiment
entendre la couleur un peu Dobro
que l'on a en acoustique. Avec des
micros un peu plus chaleureux, on
aurait une meilleure perception des
qualités de la guitare. A c6té de ca,
elle a un grain bien serré en satura-
tion et de bonnes basses. C6té Bigsby,
je ne suis pas trop fan, mais ¢a, c’est
une question de gott personnel, et
lacces ala 24°™ case est un peu com-
pliqué par l'attache de la courroie,
mais reste accessible avec une posi-
tion classique. En position Blues, en
revanche c’est un peu plus difficile, et
il y a aussi un petit réglage a affiner
sur le Mi aigu. Sinon, jaime bien la
forme générale, la table rehaussée
qui rappelle les Firebird, le noir mat
du dessous. J”aime bien, également,
le jeu et I'action. En conclusion, c’est
une gratte vraiment trés sympa, et
plutét bien réussie, avec une belle
polyvalence.



